
BOMBAS SUBMERSAS



VAZÃO MÁXIMA PRESSÃO MÁXIMA

L/H1400 m.c.a.50
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO
•	 Diâmetro	do	poço:	superior	a	7”	(pol.)
•	 Temperatura	máxima	da	água:	35ºC
•	 Submersão	máxima:	20	metros
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BSL-POP
Bomba submersa vibratória
ECONÔMICA E COMPACTA

APLICAÇÕES
•	 Abastecimento	doméstico
•	 Jardinagem	e	pequenas	irrigações
•	 Transferência	de	água	limpa	de	poços,	
cisternas	e	reservatórios	subterrâneos

PESO 4,3 kg
ALTURA 290 mm
DIÂMETRO 140 mm
TENSÃO 127V, 220V e 254V
POTÊNCIA 250 W
FREQUÊNCIA 60 Hz

CONEXÃO DE SAÍDA (POL.) 3/4”
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VAZÃO MÁXIMA PRESSÃO MÁXIMA

L/H1600 m.c.a.60
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO
•	 Diâmetro	do	poço:	superior	a	8”	(pol.)
•	 Temperatura	máxima	da	água:	35ºC
•	 Submersão	máxima:	20	metros

CURVA DE PRESSÃO X VAZÃO

Pressão (m.c.a.)
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BSL-650
Bomba submersa vibratória
EFICIÊNCIA E ALTA PERFORMANCE

APLICAÇÕES
•	 Abastecimento	doméstico
•	 Jardinagem	e	pequenas	irrigações
•	 Transferência	de	água	limpa	de	poços,	
cisternas	e	reservatórios	subterrâneos

PESO 5,3 kg
ALTURA 295 mm
DIÂMETRO 177 mm
TENSÃO 127V, 220V e 254V
POTÊNCIA 340 W
FREQUÊNCIA 60 Hz

CONEXÃO DE SAÍDA (POL.) 3/4”
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VAZÃO MÁXIMA PRESSÃO MÁXIMA

L/H1970 m.c.a.70
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO
•	 Diâmetro	do	poço:	superior	a	8”	(pol.)
•	 Temperatura	máxima	da	água:	35ºC
•	 Submersão	máxima:	20	metros

CURVA DE PRESSÃO X VAZÃO

Pressão (m.c.a.)
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BSL-800
Bomba submersa vibratória
EXCELENTE RENDIMENTO E DURABILIDADE

APLICAÇÕES
•	 Abastecimento	doméstico
•	 Jardinagem	e	pequenas	irrigações
•	 Transferência	de	água	limpa	de	poços,	
cisternas	e	reservatórios	subterrâneos

PESO 5,4 kg
ALTURA 295 mm
DIÂMETRO 177 mm
TENSÃO 127V, 220V e 254V
POTÊNCIA 360 W
FREQUÊNCIA 60 Hz

CONEXÃO DE SAÍDA (POL.) 3/4”
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VAZÃO MÁXIMA PRESSÃO MÁXIMA

L/H2300 m.c.a.80

BSL-900
Bomba submersa vibratória
MUITA POTÊNCIA E ALTO RENDIMENTO

APLICAÇÕES

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

•	 Abastecimento	doméstico
•	 Jardinagem	e	pequenas	irrigações
•	 Transferência	de	água	limpa	de	poços,	
cisternas	e	reservatórios	subterrâneos

•	 Diâmetro	do	poço:	superior	a	8”	(pol.)
•	 Temperatura	máxima	da	água:	35ºC
•	 Submersão	máxima:	20	metros

CURVA DE PRESSÃO X VAZÃO
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PESO 5,5 kg
ALTURA 295 mm
DIÂMETRO 177 mm
TENSÃO 127V, 220V e 254V
POTÊNCIA 430 W
FREQUÊNCIA 60 Hz

CONEXÃO DE SAÍDA (POL.) 1”
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VEJA QUAL A VAZÃO DE SUA BOMBA
USANDO O INFOGRÁFICO
Para	saber	qual	a	vazão	da	sua	bomba	BSL,	siga	as	instruções	abaixo:
•	 É	preciso	saber	qual	é	a	elevação	total	da	instalação;
•	H=	altura	em	metros	do	nível	da	água	do	poço	até	o	reservatório;
•	C=	comprimento	da	tubulação	em	metros	da	bomba	até	o	reservatório;
•	O	cruzamento	de	H	com	C	será	a	elevação	total	em	metros	de	coluna	de	água.

Ex.	H=25,	C=200,	consultando	a	tabela,	tem-se	que	a	elevação	total	será	de	50m.

C = comprimento total da tabulação (em metros), da bomba até o reservatório

10 20 40 60 80 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600 700 800

ELEVAÇÃO RESULTANTE EM METROS DE COLUNA D’ÁGUA

7,5 8,75 10,0 12,5 13,75 16,25 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 35,0 38,75 43,75 48,75 53,75 62,5 72,5 81,25

13,75 15,0 16,25 18,75 20,0 22,5 23,75 26,25 28,75 31,25 33,75 36,25 41,25 45,0 50,0 55,0 60,0 68,75 78,75 87,5

21,25 22,5 25,0 26,25 26,75 28,25 28,75 31,25 33,75 36,25 38,75 43,75 47,5 52,2 57,5 62,5 71,25 81,25

27,5 28,75 31,25 32,5 35,0 36,25 38,75 41,25 43,75 46,25 48,75 53,75 57,5 62,5 67,5 72,5 81,25

35,0 37,5 38,75 41,25 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5 55,0 60,0 63,75 68,75 73,75 78,75 87,5

41,25 43,25 45,0 47,5 48,75 51,25 53,75 56,25 58,75 61,25 66,25 70,0 75,0 80,0 85,0

47,5 50,0 51,25 53,75 55,0 57,5 60,0 62,5 65,0 67,5 72,5 76,25 81,25 86,25

53,75 56,25 57,5 60,0 61,25 63,75 66,25 68,75 71,25 73,75 78,75 82,5 87,5

68,75 70,0 72,5 73,75 76,25 78,75 81,25 83,75 86,25

71,25 72,5 75,0 76,25
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EXEMPLO DE APLICAÇÃO
*	m.c.a	.=	metros	de	coluna	d'	água.

*	i
m
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em

	il
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a.

Obtendo	a	elevação	total,	consulte	as	características	técnicas	de	sua	Bomba	BSL	
Lorenzetti	e	obtenha	a	vazão	correspondente	para	o	seu	modelo	de	bomba.
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MKT  -  Julho | 2024.  A Lorenzetti reserva-se o direito de alterar os produtos deste catálogo. Fotos meramente ilustrativas

MAIS DO QUE VOCÊ IMAGINA.

Duchas e Chuveiros Elétricos   ı   Purificadores de Água   ı   Iluminação   ı   Plásticos   ı   Metais 
Aquecedores de Água a Gás   ı   Louças Sanitárias   ı   Pressurizadores e Bomba de Água   ı   Bombas Submersas

www.lorenzetti.com.br
atendimento ao consumidor 0800 016 02 11

telemarketing 0800 015 02 11

Estes produtos são distribuídos pela Lorenzetti 
que tem seu Sistema de Gestão da Qualidade 
certificado e em conformidade com a norma 
NBR ISO 9001. lorenzettioficial


